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Haben wir Ihr Interesse und Ihre Neugier geweckt? Yann Patrick Boehly
Haben Sie weitere Fragen zu diesem Projekt? IBM Consulting Global Detence

+49 17 26 2052 99
Dann zogern Sie nicht, sich bei uns zu melden. vann.boehly@de.ibm.com




Condition Monitoring —

Ein gemeinsamer Prototyp
von IBM und MUKdo

Unsere Sicht

Drel Kernpunkte
tUr erfolgreiche
digitale Innovationen.

Discovery Workshop

Gemeinsames Verstandnis der

- - o Nutzer, Ihrer Heraustorderung
o und Bedurtnisse wurden erarbeitet.
Fehlende Schwierige Keine Einsicht
einheitliche Ansicht Fehleranalyse In Wechsel-
aller Zustande wegen fehlender wirkungen und
Infos Abhangigkeiten

Entwicklungssphase

O In wenigen Wochen und kontinuierlicher
Abstimmung wurde der Prototyp

O implementiert.

o~ Monitor / Type: Antriebstechnik_LI /
M Summary Dashboard: Antriebstechnik
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Screenshots der Anwendung

PN Nachgelagerte Marine Systeme

I Condition Monitoring Systeme der einzelnen Hersteller
CM Plattform Uber Hersteller hinweg

onitori "
odelle
Red Hat OpenShift

Mogliche Zielarchitektur auf See

Haben wir Ihr Interesse und Ihre Neugier geweckt?
Haben Sie weitere Fragen zu diesem Projekt?

Dann zogern Sie nicht, sich bel uns zu melden.

Toblas Brand-Sassen
IBM Technology Global Detence
+49 152 22 98 39 73

nlas.brand-sassen@ibm.com
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Nutzerfokus Technologie Co-Creation
Nutzerbefragung
und Vor-Ort-Besuch

Durch virtuelle 1:1-Befragungen und einem
Besuch in Kiel wurde ein tieferes Verstandnis
der Nutzerbedurfnisse entwickelt.

Eine Beispielfrage in den Interviews:

Wie konnen wir die EINE Ansicht schaffen, die Uber die Maschinenanbieter
hinweg eine priorisierte Liste der detektierten Anomalien gibt und eine eintache
Fehleranalyse zulasst?

Manche Fehler kommen immer
wieder und ich muss den immer
wieder wegklicken. Das nimmt
dem Rot als Indikator jur Wichtig-
Kelt die Starke.

Ich brauche den Uberblick und méchte gleich-
zeltig ins Detail gehen kbnnen. Ein Button auf
z.B. Motor und dann in die Tiefe zu navigieren.
Bitte keine Tabs und Reiter zum umschalten.
Wir brauchen kurze Wege.

Scoping Workshop

Bel einer Zwischenprasentation
In Wilhelmshaven wurde der
Umtang eines Prototypen detniniert.
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Was fur wen?
Einzige Darstellung
fur Bordkommando

Schiffstechnik

Fragen und Risiken
Daten aus
mehreren Quellen
zusammenfuhren?

Erfolg messen
Anomalien
verstandlich
darstellen?

Erweiterungs-
moglichkeiten

Erganzend zu der autgezeigten Sensor-
basierten Losung, ist eine Erwelterung
mit erprobten Text-basierten Analysen
umsetzbar und sinnvoll.

Ausweich- und
Einsatzanalyse

Schadens-
analyse

Text-
analyse

Svenja Kempf
IBM Client Engineering Public

+49 17 31 66 08 80
svenja.kempt@ibm.com




